
 

 

 

 

东莞市律师行业 

党建标准化方案 
 

 

 

 

 

 

 

 

本方案由立本广告设计出品 

 

 

 



方案一（必上） 
 

 



 

 

材质工艺为白榉木画框（见后附图），内容为户外写真背胶裱 5 厘 PVC 板，画框背封密度板。 

安装提示（适用于尺寸低于 5 米的墙面） 



            

材质工艺可选： 

白榉木画框\亚克力夹画板 

（见后附图） 

内容为户外写真背胶裱 5 厘 PVC 板 

画框背封密度板。 

 

安装提示（离地高度 1.2 米以上） 



            

材质工艺可选： 

白榉木画框\亚克力夹画板 

（见后附图） 

内容为户外写真背胶裱 5 厘 PVC 板 

画框背封密度板。 

 

安装提示（离地高度 1.2 米以上） 



 

 

 

 

 

 

门牌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



方案二（必上） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

材质工艺： 

党旗造型为 15 厘高密度安迪板雕刻工艺，文字内容为高清 UV 喷印。 

四项制度为白榉木画框（见后附图），内容为户外写真背胶裱 5 厘 PVC 板，画框背封密度板。 

安装提示（适用于尺寸 5 米以上的墙面） 

 

 

 



            

材质工艺可选： 

白榉木画框\亚克力夹画板 

（见后附图） 

内容为户外写真背胶裱 5 厘 PVC 板 

画框背封密度板。 

 

安装提示（离地高度 1.2 米以上） 



            

材质工艺可选： 

白榉木画框\亚克力夹画板 

（见后附图） 

内容为户外写真背胶裱 5 厘 PVC 板 

画框背封密度板。 

 

安装提示（离地高度 1.2 米以上） 



 

 

 

 
 

门牌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



其它内容（选上） 

 



 



 



 



 



附：画框实拍（因拍照光线原因仅供参考，有实样可供选择） 

 

 

印尼白榉木框（原木原色） 



 

国产木框（原木胡桃色） 



 

 

铝框（铝银色） 


